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(57) Abstract: The invention relates to a wiper lever (10) comprising a wiper arm (12) and a wiper blade (16) which is connected 
to the same in an articulated manner, for cleaning windows, especially windows pertaining to motor vehicles. Said wiper blade is 
provided with a spring-elastic carrier element (30) which is elongated in the form of a strip and is curved on its strip surfaces. Said 
carrier element comprises, on its lower concave strip surface (31), a rubber -elastic wiper batten (24), and on its upper convex strip 
surface (29), especially in the longitudinal central region of the carrier element, a coupling element (32) for connecting the wiper 
blade (16) to the wiper arm (12). Partial sections of wind deflector battens extending to the ends of the carrier element are arranged 
especially on both sides of the coupling element. The wiper lever is provided with a cover (60) which is used to cover the connection 
region between the wiper blade and the wiper arm, is provided with catch elements (74) which can be elastically deviated, and can 
be engaged with the carrier element (30) of the wiper blade. The cover is easily mounted on the wiper blade in its correct position if 
the carrier element is provided with at least two abutments (82) which are respectively oriented in opposite longitudinal directions 
of the wiper blade and corresponding counter-abutments (84) of the cover (60) are associated with the same. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Wischhebel (10) mit einem angetriebenen Wischerarm (12) und einem an 
diesen angelenkten Wischblatl (16) zum Reinigen von Scheiben, insbesondere von Kraftfahrzeugen, das mit einem bandartig langge- 
streckten, federelastischen, uber seine Bandflachen gekrummlen Tragelement (30) versehen isi, welches an seiner konkav gekrumm- 
len unteren Bandflache (31) eine langgestreckte, gummielastische Wischleiste (24) aufweist, an dessen obenen, konvex gekrummten 
Bandflache (29) insbesondere im LMngsmittelbereich des Tragelements ein Kupplungsteil (32) zum Anschliessen des Wischblatts 
(16) an den Wischerarm (12) sitzt und insbesondere beidseitig des Kupplungsteil s sich zu den Enden des Tragelements erstreckende 
Windabweisleisten-Teilabschnitte (52) angeordnet sind und zum Wischhebel eine mit elastisch auslenkbaren Rastmittein (74) ver- 
sehene, am Tragelement (30) des Wischblatts verrastbans Kappe (60) zum Abdccken des Anschlussbcreichs zwischen Wischblatt 
und Wischerarm gehGrt. Die Montage der Abdeckkappe am Wischblatt in deren vorschriftsmfissige Position am Wischblatt wird 
auf einfache Weise erreicht. wenn das Tragelement mit wenigstens zwei jeweils in einander entgegengesetzte Langsrichtungen des 
Wischblatts (16) weisenden Anschlagen (82) versehen isl, denen entsprechende Gegenanschlage (84) der Abdeckkappe (60) zuge- 
ordnet sind. 



